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אדריכל, יועץ, מתכנן, יצרן

קליל מגישה לך את קטלוג "קליל בלגי 4350" המכיל מידע חיוני לתכנון, ייצור והרכבת מוצר זה.

מידע כללי
לחישובי החוזק השונים מומלץ להסתייע בהנחיות התקן הישראלי המעודכן לחלונות ולדלתות – ת"י 1068.  •

כל המידות במילימטרים, אלא אם כן צוין אחרת.  •

הפרופילים והאביזרים של קליל מוגנים בפטנטים ו/או במדגמים רשומים.  •

שרטוטי הפרופילים בקנ"מ 1:1 מלווים במידות כלליות ומידות עובי דופן.  •

משקל הפרופיל מצוין בגרם למטר וההיקפים במילימטרים.  • 
בפרופיל חלול ההיקף הכללי הוא סיכומם של ההיקף החיצוני והפנימי. משקל הפרופילים הינו תיאורטי ועשוי להשתנות בתחום הסיבולות 

המותרות לפי התקן.

.DIN-1748-ו DIN-17615 הפרופילים מסופקים לפי התקנים הגרמניים  •

.T5 הפרופילים מיוצרים מנתך 6063 בטיפול תרמי  •

כל פרופילי קליל תעשיות מיוצרים בהשגחת מכון התקנים הישראלי.  •

סימן הזיהוי של פרופיל קליל הוא 3 פסים המוטבעים בתהליך הייצור על גבי הפרופיל.    •

כל פרופילי קליל עם ציפוי נושאים עליהם חותמת מזהה של החברה.    •

הפרופילים, האביזרים, האטמים והמבלטים ניתנים לרכישה בבתי המסחר המורשים למכירת פרופילי קליל.  •

לצורך תכנון, ייצור ושימוש במוצרינו השונים, הנך מוזמן להיעזר במרכז ההדרכה של קליל תעשיות ובמחלקת הייעוץ לאדריכלים וליצרנים.   •
קטלוגים וחומר טכני ימסרו ע"פ דרישות הלקוח. 

מגבלות השימוש במידע המופיע בקטלוג
המידע וכל הנתונים בקטלוג זה ערוכים ומיועדים להנחיה ולהדרכה בלבד.  •

פעילות גוף כלשהו על פי המידע והנתונים הללו תהיה באחריותו בלבד.  •

קליל תעשיות עשתה את מרב המאמצים לשם הבטחת דיוק המידע ועדכונו. עם זאת, היא אינה ולא תהיה אחראית לכל טעות או השמטה   •
שעלולות להתגלות במידע.

קליל תעשיות שומרת לעצמה את הזכות לבצע כל שינוי, טכני או אחר, ללא כל הודעה מוקדמת.  •

קליל תעשיות לא תהיה אחראית לכל פגם או נזק הנובע משילוב מידע זה או אחר, שאינו בידיעתה ובאחריותה, ולפגמים ונזקים הנובעים מייצור   •
ומהתקנת המוצרים באופן לקוי.

מידע כללי ללקוחות

בברכה,
קליל תעשיות בע"מ

אגף השיווק



קליל בלגי 4350
מערכת חלונות ודלתות ציר 

במראה בלגי חלק

מאפייני הסדרה
•   פרופילים צרים, מעוצבים ומעודנים

•   גמישות תכנונית לאדריכל / מתכנן למגוון אפשרויות עיצוב
•   פתח אור מקסימלי עם פרופיל מינימלי

45º חיתוך פרופילים   •
•   אפשרות לצירים סמויים בחלון ציר ובחלון דריי קיפ

יישומים
חלונות: 

•   כנף אחת, 2, 3 או 4 כנפיים - פתיחה פנימה
•   קיפ פתיחה פנימה

•   דריי קיפ, דריי קיפ + ציר
דלתות:

•   כנף אחת או 2 כנפיים - פתיחה פנימה או החוצה
•   אפשרות לשלב חלונות פתיחה פנימה בדלת פתיחה פנימה או החוצה

קבועים:
•   מסגרת אחת או מספר מסגרות ברצף

•   שילוב עם חלונות ודלתות

פרזול
•   מבחר של ידיות בסגנון בלגי, אופיס וקולקציית מעצבים

•   אביזרים מקוריים לסדרה

זיגוג
חלונות: 4 עד 14 מ"מ זכוכית רגילה עד בידודית

דלתות/קבועים: 4 עד 16 מ"מ ו-28 עד 34 מ"מ זכוכית עם צלון פנימי

צבעים
ניתן לצבוע בכל סוגי הצבעים: קליל  IRON )גוונים במראה ברזל ובמרקם מגורען(, FINE IRON )גוונים מטאליים במרקם חלק(, קליל אלגון 

RAL אנודייז(, קליל מטאל )מראה אלומיניום טבעי( ומגוון צבעי קליל(

רשת
•   שילוב עם רשת קבועה קלה לשליפה

•   שילוב עם דלת רשת על ציר - קליל בלגי רשת 1300

תריס
•   שילוב עם מערכת מונובלוק 10/30/40

•   שילוב עם קליל בלגי 1300 )תריס רפפה נפתח על ציר החוצה(
•   שילוב עם מערכת ארגז תריס סמוי "פירנצה"

מתאים למפתחים
חלונות: רוחב עד 80 ס"מ, גובה עד 120 ס"מ לכנף, משקל עד 80 ק"ג לכנף
דלתות: רוחב עד 90 ס"מ, גובה עד 210 ס"מ לכנף, משקל עד 60 ק"ג לכנף

חשוב לדעת: התאמת המוצר למפתחים מירביים מהווה המלצה בלבד. המפתח המקסימלי תלוי בגורמים רבים כגון לחצי רוחות, איזורים 
גיאוגרפיים, סוג זיגוג ועוד. לחישוב מדויק פנה למחלקת הייעוץ של קליל

תקנים
•    מתוכנן בהתאם לתקן הישראלי לחלונות - ת"י 1068 לרמה D והתקן המעודכן לדלתות - ת"י 4001

•   המערכת מוגנת ע"י פטנטים, מדגמים רשומים וסימן מסחרי







































































































































































ג/מ 
מ"מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

היקף חיצוני

:

:
:

766משקל

  205

משקוף

297

ג/מ 
מ"מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

היקף חיצוני

:

:
:

655משקל

187

משקוף לקבוע 

275
ג/מ 
מ"מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

היקף חיצוני

:

:
:

867משקל

  245

משקוף מורחב

338

ג/מ 
מ"מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

היקף חיצוני

:

:
:

944משקל

  308

משקוף למונובלוק 40/30

401
ג/מ 
מ"מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

היקף חיצוני

:

:
:

1038משקל

320

משקוף - מעבר לקליל 1700 

408

yyI

ג/מ 

xx

מ"מ 
מ"מ 
I

ממ"ר

Cm^= 4

פרופיל 

היקף כללי
היקף חיצוני

=

:

:
:

:

Cm^

שטח 
משקל

4

1061

  287

4.49

כנף בתוך כנף
כנף/משקוף לכנף שניה 

11.77

377

393



yyI

ג/מ 

xx

מ"מ 
מ"מ 
I

ממ"ר

Cm^= 4

פרופיל 

היקף כללי
היקף חיצוני

=

:

:
:

:

Cm^

שטח 
משקל

4

1018

  226

2.36

כנף שניה לזיגוג רגיל

8.40

319

377

yyI

ג/מ 

xx

מ"מ 
מ"מ 
I

ממ"ר

Cm^= 4

פרופיל 

היקף כללי
היקף חיצוני

=

:

:
:

:

Cm^

שטח 
משקל

4

1121

  254

3.86

כנף לזיגוג רגיל

10.44

350

415

yyI

ג/מ 

xx

מ"מ 
מ"מ 
I

ממ"ר

Cm^= 4

פרופיל 

היקף כללי
היקף חיצוני

=

:

:
:

:

Cm^

שטח 
משקל

4

977

  231

2.22

כנף שניה לזיגוג בידודי

8.77

324

362

yyI

ג/מ 

xx

מ"מ 
מ"מ 
I

ממ"ר

Cm^= 4

פרופיל 

היקף כללי
היקף חיצוני

=

:

:
:

:

Cm^

שטח 
משקל

4

1080

  260

3.66

כנף לזיגוג בידודי

10.76

355

400



yyI

ג/מ 

xx

מ"מ 
מ"מ 
I

ממ"ר

Cm^= 4

פרופיל 

היקף כללי
היקף חיצוני

=

:

:
:

:

Cm^

שטח 
משקל

4

1004

  272

3.02

כנף לדלת פתיחה פנימה 

10.61

362

372

yyI

ג/מ 

xx

מ"מ 
מ"מ 
I

ממ"ר

Cm^= 4

פרופיל 

היקף כללי
היקף חיצוני

=

:

:
:

:

Cm^

שטח 
משקל

4

894

  243

1.72

כנף שניה לדלת פתיחה פנימה 

8.10

333

331

yyI

ג/מ 

xx

מ"מ 
מ"מ 
I

ממ"ר

Cm^= 4

פרופיל 

היקף כללי
היקף חיצוני

=

:

:
:

:

Cm^

שטח 
משקל

4

895

  243

1.72

כנף שניה לדלת פתיחה החוצה 

8.01

333

331

yyI

ג/מ 

xx

מ"מ 
מ"מ 
I

ממ"ר

Cm^= 4

פרופיל 

היקף כללי
היקף חיצוני

=

:

:
:

:

Cm^

שטח 
משקל

4

1004

  272

3.02

כנף לדלת פתיחה החוצה 

9.77

362

372

yyI

ג/מ 

xx

מ"מ 
מ"מ 
I

ממ"ר

Cm^= 4

פרופיל 

היקף כללי
היקף חיצוני

=

:

:
:

:

Cm^

שטח 
משקל

4

902

  257

1.84

חציץ רחב-קבוע/קבוע 

8.64

340

334



yyI

ג/מ 

xx

מ"מ 
מ"מ 
I

ממ"ר

Cm^= 4

פרופיל 

היקף כללי
היקף חיצוני

=

:

:
:

:

Cm^

שטח 
משקל

4

959

  272

3.09

חציץ כנף-קבוע 

9.22

355

355

yyI

ג/מ 

xx

מ"מ 
מ"מ 
I

ממ"ר

Cm^= 4

פרופיל 

היקף כללי
היקף חיצוני

=

:

:
:

:

Cm^

שטח 
משקל

4

1261

231

2.29

חיזוק לחציץ

33.08

339

467

yyI

ג/מ 

xx

מ"מ 
מ"מ 
I

ממ"ר

Cm^= 4

פרופיל 

היקף כללי
היקף חיצוני

=

:

:
:

:

Cm^

שטח 
משקל

4

974

  296

5.75

חציץ-כנף/כנף

9.48

427

361

yyI

ג/מ 

xx

מ"מ 
מ"מ 
I

ממ"ר

Cm^= 4

פרופיל 

היקף כללי
היקף חיצוני

=

:

:
:

:

Cm^

שטח 
משקל

4

817

  253

2.16

חציץ צר- כנף/קבוע 

7.13

312

302

yyI

ג/מ 

xx

מ"מ 
מ"מ 
I

ממ"ר

Cm^= 4

פרופיל 

היקף כללי
היקף חיצוני

=

:

:
:

:

Cm^

שטח 
משקל

4

758

  237

1.21

חציץ צר-קבוע/קבוע 

6.63

299

281

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

348משקל

כנף - תציץ לזיגוג 3-6 מ"מ 

196

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

316משקל

כנף - חציץ לזיגוג 10-14 מ"מ 

178



yyI

ג/מ 

xx

מ"מ 
מ"מ 
I

ממ"ר

Cm^= 4

פרופיל 

היקף כללי
היקף חיצוני

=

:

:
:

:

Cm^

שטח 
משקל

4

1788

393

8.68

חציץ/עמוד מחוזק 

62.40

637

662

yyI

ג/מ 

xx

מ"מ 
מ"מ 
I

ממ"ר

Cm^= 4

פרופיל 

היקף כללי
היקף חיצוני

=

:

:
:

:

Cm^

שטח 
משקל

4

1728

  494

23.24

חציץ רחב/תחתון לדלת

162.63

886

640

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

694משקל

פרופיל לשינוי כיוון זיגוג

283

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

318משקל

תחתון לדלת

168

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

349משקל

הלבשה לכנף שניה 

149



ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

155משקל

מוט מוביל

48
ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

168משקל

בסיס למספריים בכנף

48
ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

141משקל

בסיס למספריים במשקוף

40
ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

209משקל

סרגל נמוך לזיגוג 3-6 מ"מ 

128

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

119משקל

סרגל נמוך לזיגוג 28-33.5 מ"מ 

67
ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

143משקל

סרגל גבוה לזיגוג 29-34 מ"מ 

80
ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

320משקל

סרגל גבוה לזיגוג 3-6 מ"מ 

189

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

230משקל

סרגל גבוה לזיגוג 3-6 מ"מ 

119

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

196משקל

סרגל נמוך לזיגוג 3-6 מ"מ 

103

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

213משקל

סרגל גבוה לזיגוג 6-11 מ"מ 

110
ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

185משקל

סרגל גבוה לזיגוג 13-18 מ"מ 

97

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

179משקל

סרגל נמוך לזיגוג 6-11 מ"מ 

94
ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

153משקל

סרגל נמוך לזיגוג 13-18 מ"מ 

81
ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

172משקל

סרגל נמוך לזיגוג 13-18 מ"מ 

103



yyI

ג/מ 

xx

מ"מ 
מ"מ 
I

ממ"ר

Cm^= 4

פרופיל 

היקף כללי
היקף חיצוני

=

:

:
:

:

Cm^

שטח 
משקל

4

1396

438

38.02

מעבר לקליל 7500- 2 נתיבים 

4.93

644

517

yyI

ג/מ 

xx

מ"מ 
מ"מ 
I

ממ"ר

Cm^= 4

פרופיל 

היקף כללי
היקף חיצוני

=

:

:
:

:

Cm^

שטח 
משקל

4

1786

526

114.29

מעבר לקליל 7500- 3 נתיבים 

5.11

821

662

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

93משקל

אף מים לרשת נשלפת

ג/מ 54
מ"מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

היקף חיצוני

:

:
:

467משקל

174

כנף לרשת נשלפת

245

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

599משקל

הרחקה למשקוף

311

ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

216משקל

הלבשה 

121
ג/מ 
מ"מ 

פרופיל 
היקף כללי

:
:

187משקל

הלבשה 

103
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